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Aspartaam is een kunstmatige zoetstof, die 200 x zoeter is dan suiker en ontdekt werd in 1965. Het E-nummer van aspartaam is E951. 

Aspartaam is samengesteld uit twee aminozuren, preciezer uit de methylester van het aminozuur fenylalanine en uit het aminozuur asparaginezuur.
Hieronder vind je de formule voor aspartaam.

1) Duid in het groen de peptide bindingen aan.

2) Waar zit de estergroep in dit molecule? Duid hem aan in het blauw.

3) Indien je weet dat het methylester van het aminozuur fenylalanine een benzeenring draagt, schrijf dan de structuurformule van het aminozuur asparaginezuur.
4) Maak gebruik van de structuurformule van het gekozen aminozuur en verklaar vanwaar de naam aminozuur komt.

Kevlar is een nieuwe kunstvezel en wordt gemaakt uit de onderstaande 2 monomeren. 

1) Duid de functionele groepen aan en situeer elk monomeer in de juiste stofklasse.
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2)
Het polymerisatieproduct van bovenstaande isomeren heeft de onderstaande algemene voorstelling:

Kevlar is dus wel degelijk een polycondensatieproduct. Licht dit toe en wees correct in de formulering.

3) Maak in de formule van het polymerisatieproduct duidelijk dat Kevlar geen polyester is maar wel een polyamide. 

4) Schrijf van een plastic dat een polyester is:
De afgekorte naam: …………………………………

Verklaar deze symbolen: ……………………………….

5) Na recyclage kan men dit polyester plastic nog gebruiken. Vermeld hiervan 2 toepassingen.
1) Na het vrijkomen van styreen werden direct maatregelen genomen. Welke maatregelen werden er getroffen?
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SCHIEDAM - In het industriege-
bied Botlek bij Rotterdam is zon-
dagmorgen door nog onbekende
oorzaak een hoeveelheid van het
sterk ruikende styreen gelekt. De
milieudienst Rijnmond DCMR
had zondagmiddag 128 klachten
van inwoners van Schiedam, Rot-
terdam en Vlaardingen ontvan-
gen. Styreen, een grondstof voor
de kunststofindustrie, is in de 3e
Petroleumhaven terechtgekomen.
Het Gemeentelijk Havenbedrijf
bracht in het water een scherm
aan om verspreiding te voorko-
men. De brandweer spoot schuim
over de styreen om de verdam-
ping te beperken. (ANP)




2) In bijlage vind je enkele gegevens over styreen uit het chemie kaartenboek. Zoek de belangrijkste gevaren van styreen op en vermeld deze 3 gevaren.
3) Wat is je mening over de genomen maatregelen, gelet op de gevaren van styreen? Licht je antwoord toe.

4) Teken de structuurformule voor styreen.

5) Uit styreen kan men een kunststof maken. Schrijf de naam van deze kunststof en vermeld één goed gekozen voorbeeld van een gebruiksvoorwerp gemaakt uit deze kunststof.

6) De nieuw gevormde kunststof krimpt bij het verwarmen. Op basis van zijn thermisch gedrag kunnen we de kunststof classificeren bij de ………………

7) Gebruik structuurformules en vertrek van 4 monomeren om deze kunststof te bereiden. Je geeft de reactievergelijking in 4 stappen weer met bondige toelichting en je eindigt in de 4de stap met de algemene eenvoudige voorstelling van het polymeer.
8) Hoe noem je dit type reactie waarmee bovenstaande monomeren aan elkaar worden geschakeld? 

9) Wat is de betekenis van het polymerisatiegetal?
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BELANGRIJKE GEGEVENS

Kookpunt, °C 145
Smeltpunt, °C -31
Viampunt, °C 31
Zelfontbrandingstemperatuur, °C 490
Explosiegrenzen, volumes in lucht 1,1 -8,0
Dampspanning in mbar bij 20°C 6
Relatiove dampdichtheid (lucht 36

1
Relatieve dichtheid bij 20°C van verzadigd

dampuchtmengsel (lucht = 1) 102
Relatieve dichtheid (water = 1) 09
Oplosbaarheid in water, g/100 mi 0,03
Brutoformule: CHo
Relatieve molecuuimassa 1042

KLEURLOZE VLOEISTOF MET TYPERENDE GEUR
De stof kan peroxiden vormen onder invioed van lic, lucht en zuren.!) De stof kan heftig polyme-
fiseren bi verwarming, bi] verhitting en onder invioed van roest, zuren of peroxiden met kans op
‘brand en explosie.2) Ten gevolge van het geringe eleidingsvermogen van de vioeistof kunnen elek-
trostatische ladingen worden opgewekt bi stroming, beweging etc. Tast koper langzaam aan. Rea-
geert heftig met oxidatiemiddelen met kans op brand en explosie.

MAC-waarde®) 25 ppm 107 mg/m®
De geur is doorgaans onder de MAC-waarde waameembaar.

Wijze van opname/inademingsrisico: De stof kan worden opgenomen in het lichaam door in-
ademing van de damp en door nslikken. Bloofsteling aan deze tof kan vasigesteld worden door
en bepaling van deze siof enof zj afbraakproduct i boed, urne e uitademingsiucht. Een voor
de gezondheid gevaarijke concentraiie n de lucht za door verdamping van deze stof bi ca. 20°C
vr fangzaam worden berei: b vemevelen of verstuiven echter veel snallr.

Directe gevolgen: De stof werkt iriterend op de ogen, de huid en do ademhalingsorganen ‘!
Gevolgen bi langdurige, herhaalde blootstelling: Bi frequente hoge exposiies kunnen ziekion
van het zenuwsteisel optreden, met stoornissen van spierfuncties, gevoel van zwakte in de benen
en prikkelingen in vingers en tenen. Er zijn aanwijzingen dat styreen kankerverwekkend is.
Gevolgen voor het milieu: Deze siof is Gfig voor het watermilicu.

DIRECTE GEVAREN

PREVENTIE BLUSSTOFFEN

Brand: brandgevaartik_

‘geen open vuur, geen vonken en niet roken. | poeder, A FFF., schuim, koolzuur.

(Explosie: boven 31°C: damp met 1wt explo-
ki

boven 31°C gesloten apparatuur, ventiatie, ex-
plosieveilige elektrische apparatuur, aarden en

bi brand: tanksivaten koel houden door spuiten
met water, brand bestriden vanuit beschutte

e tjd nemen om de elektrostatisch lading af te
laten vioeien.

plaats.

PREVENTIE
'STRENGE HYGIENE!

ruimtelike _afzuiging, _plaatseljke _afzuiging,
‘ademhalingsbescherming (fitertype A).

handschoenen (palyvinylaicono).

SYMPTOMEN EERSTE HULP

Inademen: hoesten, hoofdpijn, duizeligheid, mis-
selijkheid, braken, slaperigheid

frisse luch, st en aris raadplegen.

verontreinigde Kleding uitirekken, huid spolen
en wassen met water en zeep en aris raadple-
gen.

minimaal 15 minuten spoelen met waler (evt
contactienzen verwideren), dan naar (oog)arts
brengen.

‘mond laten spoelen, GEEN braken opwekken en
arts raadplegen of naar ziekenhuis vervoeren.

Ogen: roodheid, pin. gelaatsscherm.

Inslikken: keelpin, buikpin, maagkiampen,
hoofdpin, duizeligheid, braken, sufheid.

NOODSITUATIE / OPRUIMING / OPSLAG ETIKETTERING

Afleveringsetiket:

NOODSITUATIE: Is niet te verwachten, ook niet bij ongecontroleerd vrikomen van deze stof

Opruimen gemorst product: Draag handschoenen, laarzen, fitermasker met itertype A en zuur-

brl. Extra ventiatie ‘Schadelijk
‘Gemorst product indammen en zorgwuldig opauigen (explosieveilige stofzuiger) en eventueel her-
gebruiken. o
Restant opnemen in inert absorptiemiddel en dit zorguuldig verzamelen en opslaan in vaten (niet :
hermetisch afsluiten). Eventuele laatste resten verwijderen met zeepoplossing. Spoefwater afvoe- ; (‘2"'123'35’33
en naar riool. 2

Nota D

Vaten etiketteren en afvoeren volgens regionale regels.
Opslag: Brandveilig, gescheiden van zuren en oxidatiemiddelen, koel, donker, alleen indien ge-
stabiiseerd.

OPMERKINGEN

7 Véor destilatie controleran op peroxide; bl positieve reactie dit onschadelik maken. 2 De polymerisalie-inhibitor kan onwerkzaam worden door
contact met lood e.d. *) De MAC-waarde is een wetteljke grenswaarde. ) Gebruik van alcoholische dranken versterk! de schadelije werking.

TREM-stofkaart: 3052055; TREM-groepskaart: 30GF1-1Il-9; ERIC-kaart: 336 ‘GEVI: 39; UN-nummer: 2055 (gestabiliseerd)

Kaartnummer C-0039 1121

Chemiekaarten® 18° edite 2003



Chemiekaart voor styreen

