Labo: Eenparig cirkelvormige beweging
Doel van de proef:

Bepalen van de centripetale kracht.
Vergelijking van de gemeten met de theoretische waarde van de centripetale kracht.

Opstelling:
Ronddraaiende massa m1. De centripetale kracht wordt geleverd door een massa m2 die onder aan een dunne nylondraad is opgehangen. De zwaartekracht van deze massa m2 is dan gelijk aan de theoretische centripetale kracht.

De werkelijke kracht is kleiner.

De controle wordt gedaan door de theoretische centripetale kracht te vergelijken met de theoretische.

Tekening van de opstelling: 
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Werkwijze: (per 2 à 3 leerlingen)
1. Weeg het gommetje.
2. Maak de opstelling zoals voorgeschreven , meet de juiste draaias en maak de som van de ijkmassa’s.

3. Meet de tijd nodig om 50 omwentelingen te maken waarbij de straal van de cirkel constant blijft en de cirkel zich in een horizontaal vlak bevindt.

4. Herhaal de meting tweemaal.

Metingen;
r = 

m1 =

m2 =
t50 toeren 1 =
t50 toeren 2 =






t50 toeren gem. =
t50 toeren 3 =

Berekeningen:

De experimentele centripetale kracht wordt berekend met volgende formule:
Fcp = m1.v2/r  of  m1.ω2 .r
T =( t50 toeren gem./ 50) s =
ω = 2π / T =
v = 2π.R / T =
F =

Besluit:
Het systeem blijft in evenwicht zolang de ………………………………………. kracht  in evenwicht blijft met de …………………………kracht uitgeoefend op massa m2.

De theoretische centripetale kracht kunnen we bepalen door volgende formule:

Fg = m2 . g =

Bespreking:
Komt de experimenteel bepaalde waarde overeen met de theoretische?
Indien dit niet zo is, geef er dan een verklaring voor.
Opmerking
Onze jonge collega Samuel Fouret kwam op het schitterend idee deze proef met glowsticks in het duister uit te voeren in plaats van met gommetjes waardoor de showwaarde van de proef een aandachtstrekker werd.
m1: waarde tussen 5 en 10 gram (gommetje)


te wegen met een weegschaal.





m2: 5 à 10 maal de waarde m1. Neem hiervoor ijkmassa’s.





De straal van de draaicirkel kan variëren van 20 cm tot 40 cm. Als de straal te groot wordt, dan gaat de massa doorzakken en moet de draaias gecorrigeerd worden.





Om de draaias in te stellen neem je een nylondraad van 1,20 m en knoop daaraan massa m1 vast, je steekt de nylondraad door  een dun glazen buisje en markeert de onderkant van de draad die uitsteekt uit het buisje met een alcoholstift.
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